## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 734709.......... 2 шт.
Кронштейн капота.............. 2 шт.
Инธтрүкция по үчтановке.. 1 шт

Болт-шарнир.
2 шт.
Шайба 6 .
2 шт.

## Схема устан овки



Амортизаторы капота Nissan Sentra (2014-)

## UNISEN021

## ПАСПОРТ

## Руководство по установке



## YCTAHOBKA



1. Открутить болт крепления крыла торцевой головкой №10, (Рис.1).
2. Установить болт-шарнир с шайбой на крылд как показанд на рисүнке. Затднуть Болт-шарнир торцевой головкой №10 с үсилием 9 Нм (Рис.2)

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Учтановить кронштейн капота, үперев его в ребро жесткотти. Затднуть гайку ториевой головкой №13 с усилием 23 Hm , (Рис.3)
4. Аналогично уடтановить крепления на дрүгүю тторону автомобиля.
5. Прокачать амортизаторы (үпереть в пол штокдм вни, 5 раз полндитаю гжать и ртпүстить).
6. УБрать штатный үпор. Защелкнуть фитинги амортизатордв на шарниры. Амортизаторы үстанавливаютгя штоком к крылу, (Рис.4).
7. Проверить сохранение заводских заздров между капотом и крыльями. При неоБходимотти отрегулировать заздры.
